
Birnenwechsel (Abblend-
licht) - Opel Corsa C 1.2

Vor Einbau der OSRAM NIGHT BREAKER:

Hinweis : Einen Lampenwechsel nur durchführen, wenn die Halogenlampen 
abgekühlt sind, also niemals direkt nach einer Fahrt mit Licht! Verbrennungsgefahr!

Diese Einbauanleitung soll den Halogenlampenwechsel 
bei einem Corsa C (vor Facelift) verdeutlichen. 

In diesem Fahrzeug kommen H7-Lampen für Fern- und Abblendlicht zum Einsatz.
Für den Lampenwechsel ist bei diesem Fahrzeug kein Werkzeug erforderlich!

Ich benötige für den Lampenwechsel von Abblendlicht Links und Rechts ca. 5 Min.
Jemand, der das zum ersten Mal macht, braucht vielleicht ca. 15 Min.
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     Hebel zum Entriegeln der Motorhaube im Fahrzeuginnenraum 
im Fußraum auf der Fahrerseite nach vorne ziehen.

Hebel zum Öffnen der Motorhaube nach 
oben ziehen, Motorhaube öffnen

und mit der linken Hand festhalten.
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Stange zum Einhaken aus dem Klipp lösen und nach oben ziehen.

Stange in Motorhaube zur Fixierung einhaken.
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Position des Abblendlichts.

Position des Lampenträgers.
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Lampenträger etwas nach rechts drehen.

Lampenträger vorsichtig herausziehen.
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Alte Halogenlampe aus dem Lampenträger entnehmen.
Nur am Metallsockel anziehen, niemals am Glaskolben!

Hinweis : Halogenlampe sitzt ziemlich fest! Durch Anziehen und Hin- und Herbwegen 
lässt sich die Lampe vom Sockel trennen!

 Neue Halogenlampe  Alte Hologenlampe Lampenträger
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Am Lampenträger ist zu erkennen, dass eine Seite nicht rund, sondern gerade ist, 
genau so wie der Lampensockel. Also existiert auch nur eine Möglichkeit die

Halogenlampe in den Lampenträger zu stecken!

So sieht der Lampenträger mit der neuen Halogenlampe aus.
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So sieht der Lampenrträger von unten aus.
Den Lampenträger mit der Markierung „TOP“ auf „12 Uhr“, 
also oben, wieder vorsichtig in den Scheinwerfer einführen

und anschließend leicht nach links drehen, 
bis der Lampenträger im Scheinwerfer einrastet.

Nach Einbau der OSRAM NIGHT BREAKER:

Auf den Bildern kommt es vielleicht nicht ganz herüber, aber die 
OSRAM NIGHT BREAKER sind eindeutig heller und weißer. 

Allerdings konnte ich bei einer Testfahrt keinen nennenswerten Vorteil der neuen
Halogenlampen gegenüber meinen alten (2,95 EUR das Paar) erkennen. Heute werde ich
die Lampen noch mal ausbauen und als Fernlicht einsetzen. Hierfür erstelle ich natürlich

auch wieder eine bebilderte Einbauanleitung!
Bis dann! Euer Flame
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